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Dobrodošli  
Hvala što ste kupili naš DVR!  
Ovo uputstvo za brzu upotrebu, pomoći će vam da se upoznate sa našim DVR-om za veoma 
kratko vreme.  
Ovde možete naći Harware instalacije, informacije o konekciji kablova, I generalne operacije 
kao što su postavka sistema, snimanje, traženje, backup, postavka alarma, PTZ operacije, I 
ovde možete naći instrukcije za operacije na mreži .  
Pre instalacije I operacija, molimo pažljivo pročitajte sledeće mere zaštite I upozorenja!  
   
Važne Mere Zaštite I Upozorenja  
1�Električna zaštita  
Sve instalacije I operacije ovde treba da se prilagode vašim lokalnim električnim sigurnosnim 
pravilima .   
2�Sigurnost transporta  
Jak potres, nasilne vibracije I prskanje vode nisu dozvoljeni za vreme transporta, skladištenja 
I instaliranja  
3�Instaliranje  
.  Držite DVR nagore. Rukuj te pažljivo. Nemojte priključivati DVR na struju pre njegove 
kompletne instalacije. Nestavljaj te predmeta na DVR.  
4�Potrebni su kvalifikovani inženjeri   
Sva ispitivanja I popravke treba da urade kvalifikovani servisni inženjeri. Nismo odgovorni za 
bilo kakve probleme prouzrokovane ne odobrenim promenama I pokušajima popravke.  
5�Okolina  
DVR treba da bude instaliran na hladnom I suvom mestu, daleko od direktnog sunčevog 
svetla, zapaljivih eksplozivnih supstanci I tako dalje.  
  
6.  Oprema  
Budite sigurni da koristite opremu preporučenu od proizvođača. Pre instaliranja, molimo 
otvorite paket I proverite da li su sve komponente tu. Kontaktiraj te vašeg lokalnog prodavca 
ODMAH ukoliko nešto nedostaje u vašem paketu. 
  
  
  
1 Hardware Instaliranje I Konekcije  
 
Napomena:Sve instalacije i operacije ovde, treba da se prilagode vašim 
lokalnim električnim sigurnosnim pravilma.  
1.1 Proverite Ne Otpakovan DVR  
 
Kada primite DVR od vašeg dostavljača, molimo odmah pogledajte da li ima neka vidljiva 
oštećenja. Zaštitni materijal korišćen za pakovanje DVR-a može da spreči slučajne udarce 
prilikom transporta. Tada možete da otvorite kutiju i proverite opremu.    
Molimo proverite stavke zajedno sa listom na garanciji (daljinski upravljač nije obavezan). Na 
kraju možete otkloniti zaštitni deo DVR-a.   
Napomena:  
Daljinski upravljač nije standardna oprema I ne nalazi se u dodatnoj opremi.  
 
  



1.2 O Prednjem Panelu I Zadnjem Panelu   
 
Za detaljnije informacije o funkcijama na prednjem panelu kao I stranama na zadnjem panelu 
molimo pogledajte Korisničko Uputsvo (User’s Manual) koji se nalazi na CD-u.  
Model na prednjem panelu je veoma važan; Molimo proverite prema vašoj narudžbi.  
Nalepnica na zadnjem panelu je takođe važna. Obično, vi morate da nam prikažete serijski 
broj kada obavaljamo servis nakon prodaje.    
1.3 Nakon Uklanjanja Šasije  
 
Molimo proverite data kabel, kabel za napajanje, COM kabel i kabel glavnog borda, da li su 
im konekcije dovoljno čvrste ili ne.   
1.4 HDD Instaliranje    
1.4.1 8 HDD serija   
 
Ova serija DVR-a ima 8 HDD-a. Molimo koristite HDD od 7200rpm ili veći. Ono nema 
potrebu za HDD kapacitet. 
Možete pogledati korisničko uputstvo za preporučen brend HDD-a.   
Molimo pratite intrukcije za instaliranje hard diska.          
                                        
  
 
 1. Odvrnite šarafe na gornjem pokrivaču.       
 
 2. Uklonite gornji nosač za HDD.  
 
3. Sada možete videti donji nosač.   

 
 
  
             
    
Važno  
Ako je količina HDD-a manja od četiri, ne morate da instalirate HDD nosač. 
Kada je nosač tu, molimo da proces instaliranja HDD-a bude isti.  
  
1.4.2 4 HDD Serija   
 
Ova serija DVR-a ima 4 SATA HDD-a. Molimo koristite HDD od 7200rpm ili veći. Ono nema 
potrebu za HDD kapacitetom.  
Možete da pogledate dodatak za preporučeni brend HDD-a.   
Molimo pratite sledeće instrukcije za instaliranje hard diska.          



               

   
          
  
  
  
 
 4. Postavite HDD  na četiri rupe HDD nosača.  
 
5. Koristite četiri šarafa da fiksirate HDD.  
 
6. Instalirajte gornji nosač I tada koristite šarafe da fiksirate HDD na nosač.  
 
 7. Odvežite HDD kabel za struju. .  
 
8. Uključite HDD kabel za struju.  
 
9. Koristite specijalni data kabel da bi ste povezali HDD i SATA stranu. Zatvorite šasiju i 
fiksirajte šarafe do sigurne čvrstoće. 
  
 
 1. Odvrnite šarafe na gornjem pokrivaču.       
 
 2. Postavite HDD na četiri rupe HDD nosača. 
 
3. Koristite četiri šarafa da biste fiksirali HDD. 
 

 



 
 
 
 
                    
                  
  
  
  
  
Posle kompletne HDD instalacije, molimo proverite konekcije data trake I strujnog kabla.  
  
1.5 Instaliranje Ploče   
 
DVR sadrži 2 pločne jednice vertikalnog prostora za ploče.   
 Koristite 12 šarafa da fiksirate jedinicu.   
 Postarajte se da unutrašnja temeperatura bude ispod 35� (95°f).  
 Postaraj te se da ima 15 cm prostora oko uređaja da bi garantovao zvučnu izolaciju.  
 Molim instalirajte od dole prema gore.  
 Ako ima vise dodataka koji su priključeni za ploču, molim obavite mere predostrožnosti u 

slučaju da napon ploče bude preopterećen.  
 
Posle kompletiranja HDD instalacije, molim proverite konekciju data trake I strujnog kabla.  
1.6 Prednji Panel   
 
Prednji panel je prikazan kao Figura 1-1.  

  
Figura 1-1  
 
 
 
Molim obratite pažnju na sledeću tabelu za informaciju o dugmetima prednjeg panela .  
 
 
 
 
 



Ime Ikona Funkcija

Dugme za napajanje          
Dugme za napajanje, pritisnite ovo dugme 3 sekunde da 

pokrenete ili ili ugasite DVR. 

Dugme za broj  0-9 Pritisnite arapski broj, prebacite kanal.  

Ukucajte broj veći od 
10 

        -/-- 
Ako želite da ukucate broj veći od 10, molim pritisnite ovo dugme 

I unesite ga. 

U rubrici za tekst, pritisnite ovo dugme kako bi ste prebacivali 
između brojeva, slova(mala ili velika), donacije itd. 

U prozoru za pregled, pritisnite 3 sekunde kako biste prebacili 
između TV/VGA. 

Omogući ili onemogući touring. 

Aktiviraj trenutnu kontrolu, izmeni postavke, I onda pomeraj gore 
dole. 

Povećaj/smanji brojčanik. 

Dodatna funkcija kao što je PTZ meni. 

Prebacite trenutno aktivirane kontrole pomoću shifta i pomerajte 
levo ili desno.

Za vreme reprodukcije, pritisnite ovo dugme da kontrolišete traku 
za reprodukciju. 

    Idite na prethodni meni, ili prekinite trenutnu operaciju

Za vreme reprodukcije, pritsnite ovo da vratite real-time monitor 
način..  

Potvrdite trenutnu operaciju. 

Idi na dugme za fabričko podešavanje. 

Idi na meni  

Record Ručno stop/start snimanje, radnja sa ključem za pravac ili broj da 
bi odabrali kanal za snimanje. 

Slow Play Multiple slow play brzine ili normalna reprodukcija. 

Enter

Shift

Gore / Dole

Levo / Desno

ESC

 

、  

     

ESC 

ENTER 

REC 



Način Jedan prozor na monitoru, pritisnite ovo dugme da 
prikažete asistentske funkcije: PTZ kontrola ili kontrola boja. 

Funkcija Backspace: u kontroli brojeva ili teksta, pritisnite 1.5 
sekundi da biste izbrisali karaktere pre kursora.

U postavci detekcije pokreta, radite sa Fn i kljucem za pravac da 
biste realizovali postavku. 

U tekst modu, pritisnite između brojeva, engleskih oznaka(mala-
velika) Itd.

U međuspoju HDD menadžmenata, pritisnite ga da biste prebacili 
informacije sa HDD snimka I druge informacije. 

Realizujte druge specijalne funkcije.. 

Fast Play Razne brze brzine I normalna reprodukcija. 

Play previous U reprodukciji, reproduktuj prethodni video. 

Reverse/Pause
U normalnoj reprodukciji ili u pauzi, pritsnite dugme da vratite 

unazad reprodukciju,  u obrnutoj reprodukciji pritisnite dugme za 
pauzu.

Play Sledeće 
 Prilikom reprodukcije, reproduktuj sledeći video. U postavci 

menija, idite dole do dropdown liste.

Play/Pauza  
U normalnoj reprodukciji, pritisnite dugme da pauzirate 

reprodukciju. Prilikom pauze pritisnite dugem da nastavite 
reprodukciju.

Prebaci prozor  Kliknite da prebacite jedan prozor-više prozora.

Shuttle(outer ring) 
U real-time monitor stanju ono radi kao kljuc levo-desno za 
pravac. Reprodukcija, navite skazaljke unapred I skazaljke 

unazad.

Jog(inner dial) Ključ gore-dole za pravac. Reprdukcija,  

USB port Da povežete USB uređaj za skladištenje, USB miš.

Remote control 
indication light  ACT Svetlo za pokazivanje daljinskog upravljača. 

Status indication light  Status  Ako je tu Fn svetlo za pokazivanje, trenutni status svetla za 
pokazivanje je nula.. 

Power indication light  PWR Napon svetla za pokazivanje

Record light 1~16 Sistem ili snima ili ne snima. Ono se pali kada sistem snima.

IR Receiver IR  Tu je da primi signal sa daljinskog upravljača. 

Assistant Fn

 

 

 

 

 

Mult 



 4. Odvežite HDD kabel za napajanje.  
 
5. Koristite specijalani data kabel ka povežete HDD I SATA stranu.   
 
6. Uključite HDD kabel za napajanje. Zatvorite šasiju I fiksirajte šarafe do sigurne čvrstoće.  
  
1.7 Rear Panel  
 
This series DVR rear panel is shown as below. See Figure 1-2.  
  

   
Figure 1-2  
Please refer to the following sheet for detail information.  

1  Dugme za napajanje   
2  Priključak za struju   
3  Ventilator  
4  Kružni Video Izlaz   
5  Od 1

st
 do 4

th
-kanala audio izlaza   

6  Video izlaz  
7  DB25 port (od5

th
 do 16

th
-kanala audio izlaza)

8  Audio izlaz  
9  Bidirectional talk input port   
10 Bidirectional talk output port  
11 Mreža port   
12 eSATA port   
13 RS232 port  
14 USB port  
15 HDMI port   
16 Video VGA output  
17 Alarmni ulaz/alarmni izlaz/RS485 port  
18 Video CVBS izlaz  
19 Izlaz video matrice   

 
Kada konektujete Ethernet, molim koristite pravi kabel da konektujte PC I koristite ukršteni kabel 
da konektujete svič ili ruter. 
1.8 Primer Konekcije  



 
Molimo obratite pažnju na sliku 1-3 kao primer konekcije.  

  
Slika 1-3  
1.9 Konekcija Alarmnog Izlaza I Alarmnog Ulaza.   
 
Postoje dva tipa alarmnog ulaza da izaberete. Normalno otvaranje(NO) i Normalno 
zatvaranje(NZ).  
1.9.1 Detalji Alarmnog Ulaza I Izlaza  
 
Možete obratiti pažnju na sledeću tabelu i sliku 1-4, slika 1-5 za informacije oko alarmnog 
ulaza ili izlaza.  

  

Slika 1-4  
U prvom redu, sa leva na desno,: 
1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13�14�15�16  

ALARM 1 DO 
ALARM 16. 
Alarm postaje 
aktivan niskom 
voltažom.  



U drugom redu, sa leva na desno:   
NO1 C1�  
NO2 C2�  
NO3 C3�  
NO4 C4,  
NO5 C5 NZ5  

Prva četiri su 
četiri grupe 
normalnog 
otvaranja 
aktivacije 
izlaza.(on-off 
dugme) NO5 C5 
NC5 je grupa od 
NO-NC 
aktivacije izlaza 
(on-off dugme) 

CTRL 12V  Kontrola izlaza 
napona. Morate 
zatvoriti napon 
uređaja da biste 
prekinuli alarm.  

+12V  To je spoljnji 
naponski ulaz. 
Potrebna je 
periferna oprema 
da biste proizveli 
+12V (ispod 1A). 
  

  
Uzemljenje.  

485 A/B  485 strana za 
komunikaciju. 
Oni se koriste da 
kontrolišu 
uređaje kao što 
su PTZ. Molim 
paralelno 
konektujte 
120TO između 
A-B kabla ako 
postoji previše 
PTZ uređaja. 

 
  

  
1.9.2 Alarmni Ulaz   
 
Molimo obratite pažnju na sledecu tabelu za više informacija.  
 4/8/16-kanal. Ulazi alarmnog uzemljenja. ( Tip Normalnog otvorenog I Normalnog zatvorenog) 
 Koristite upravljivu +12V struju da resetujte dimne senzore sa daljine.  
 Molim konetkujte paralelno uzeljnje DVR-a I uzemljenje alarmnog detektora.  
 Molim konektujte stranu NZ alarmnog senzora u alarmni ulaz DVR-a. 
 Koristite isto uzemljnje sa tim DVR-om ako koristite spoljnji napon do alrmnog uređaja.  
 

 



  
Slika 1-5  
1.9.3 Strana alarmnog izlaza  
 6 načina prenosa alarmnog izlaza (kontakt NO). Sprovedite spoljni napon do spoljnjeg uređaja. 
Za upravljivi +12V, može biti korišćen da sprovede napon do uređaja kao za resetovanje dimnih 

senzora.  
 

  
  

2 Pregled Navigacija I Kontrola   
 
Pre operacija, molimo postarajte se da: 
Da ste propisno instalirali HDD  i sve konekcije kablova. 
Da se poklapaju sprovedeni ulazni napon i napon uređaja. 
Spoljni napon treba da bude:AC90~264 50+2% Hz 
Uvek koristite stabilnu struju, ako je potrebno UPS je najbolja alternativa.   
 
  
2.1  Login, Logout & Glavni Meni  
2.1.1 Login   
 
Kada je sistem pokrenut, fabrički video prikaz je u multi-prozor modu.   
 Korisničko ime: admin.  Lozinka: admin. (administrator, lokalni i mrežni)  
 Korisničko ime: 888888. Lozinka: 888888. (administrator, samo lokani)  
 Korisničko ime: 666666. Lozinka: 666666(Korisnik sa manjim pravima koj može samo da 

prati, radi reprodukciju, bekap itd.)  
 Korsničko ime: Fabričko. Lozinka: fabričko(sakriveni korisnik)  
 
Možete koristiti USB miša, prednji panel, daljinski upravljač(koji nije uključen u dodatnu 
opremu) ili tastaturu. Kliknite na   da prebacite između brojeva, Engleskih slova, (mala 
ili velika) I oznaka .  
Npomena:   
Iz bezbednosnih razloga, molimo izmenite Lozinku posle prvog login-a.   
Za 30 minuta, ako 3 puta loše pokušate login to će rezultirati da se upali alarm sistema a ako 
5 puta pogrešite zaključaće vam se nalog. 



  
Slika 2-1  
2.1.2  Glavni Meni   
 
Kada ste se ulogovali, sistem je u glavnom meniju kao što je prikazan dole. Pogledaj sliku 2-
2. Postoje 6 ikonica: Traži, informacije, podešavanja, bekap, dodatni, gašenje. 
Možete da pomerate kursor da označite ikonicu, i tada dvostrukim klikom na mišu da uđete u 
željeni podmeni.  

  
Slika 2-2  
2.1.3  Logout   
 
Postoje dva načina da izađete iz sistema 
Prvi način je da to uradite preko menija: 
U glavnom meniju, kliknite na ikonicu za gašenje, kao što možete da pogledate na prikazu 
dole.  Pogledaj Sliku 2-3.  
  

   
Slika 2-3  
Postoje nekoliko opcija za vas. Pogledaj Sliku 2-4.  

  
Slika 2-4  
Drugi način je da pritisnete na prednjem panelu dugme za napon najmanje 3 sekunde, 
sistem će prekinuti sve operacije. Tada možete da kliknete dugme za napajanje na prednjem 
panelu da ugasite DVR. Molimo zapamtite da, pre nego što zamenite HDD, se setite ugasiti 
uređaj I da izvučete kabel za struju.  



2.1.4  Automatski Nastavak Posle Nestanka Struje   
 
Sistem može automatski da uradi bekap video I da nastavi da radi posle nestanka struje.  
2.2 Operacija Snimanja   
2.2.1  Uživo Praćenje  
 
Kada ste ulogovani, sistem je fabrički u stanju Uživog praćenja. Možete videti datum 
sistema, vreme I ime kanala. Ako hoćete da promenite datum I vreme sistema, možete se 
obratiti na Generalna Podešavanja(Glavni meni-Podešavanja-General). Ako hoćete da 
izmenite ime kanala, molimo obratite se na podešavanje Ekrana(Glavni Meni-Podešavanja-
Ekran)  

1 
  Recording status 3 Video loss   

2 
 

Motion detection  4 Camera lock  

 
2.3 Postavka Snimanja (Raspored)  
 
Napomena: 
Treba da imate određena prava da bi radili sledeće operacije. Molimo 
uverite se da je HDD propisno instaliran. 
Nakon što je sistem pokrenut, ono je po fabričkom 24 časa stanju. Možete 
postaviti tip snimanja i vreme u  interfejs za raspered. 
 
2.3.1 Meni Za Raspored.  
U glavnom meniju, od Podešavanja do Rasporeda, možete da odete na Meni za 
Raspored.  
. Pogledaj Sliku 2-5.  
Postoje 6 perioda.   
 Kanal: Molim odaberite prvo ime kanala. Možete da odaberte SVE ako želite da ih postavite za 

sve kanale. 
Dani u nedelji: Postoje 8 opcija: Raspon od Subote do Nedelje i sve. 
Pred-snimanje: Sistem može da radi pred-snimanje pre nego što se događaj pojavi na 

fajlu.Vrednost raspona je od 1 do 30 sekundi, zavisi od prenosa bitova. 
Višak: Sistem podržava funkciju bekap viška. Označite dugme za Višak da aktivirate ovu 

funkciju. Molim obratite pažnju, pre nego što omogućite ovu funkciju, da postavite najmanje 
jedan HDD viška.(Glavni Meni-Dodatni-HDD Menadžment). 

Uslikaj: Možete omogućiti ovu funkciju da uslikate sliku kada se uključi alarm. 
Tipovi Snimanja: Postoje tri tipa: regularan, detekcija pokreta, alarm. 
 
 

Molimo označite ikonu   da odaberete odgovarajuću funkciju. Kada kompletirate sve 
postavke, molim kliknite na save dugme, sistem se vraća na prethodni meni. 
Na dnu menija, nalaze se linije u boji za kratak pregled. Zelena boja znači regularno 
snimanje, žuta za detekciju pokreta, i crvena za alarm.  



  
Slika 2-5  
2.3.2 Ručno snimanje  
 
Napomena:  
Molimo, uverite se da su vaše operacije za snimanje dobra, I da ste propisno instalirali 
formatiran HDD. 
Možete kliknuti desnim klikom na miš ili na glavni meni, od Dodatnog-Ručno snimanje da 
odete na interfejs sniamnja. 
Postoje tri statusa:Raspored/Ručno/Stop. Označite ikonu     da izaberete odgovarajući kanal. 
Vidi sliku 2-6 
Ručni:Najveći prioritet. Posle ručne postavke, svi odabrani kanali će započeti uobičajeno 
snimanje. 
Raspored:Kanali snimaju onako kako ste ih postavili (Glavni meni-Postavke-Raspored) 
Stop:Svi kanali će prekinuti snimanje.  
 

  
Slika 2-6  
2.3.3 Kodiranje   
 
Interfejs kodiranja je prikazan na Slici 2-7.   
 Kanal: Odaberite kanal koji hoćete.  
 Kompresija: Sistem podržava H.264.   
 Rezolucija:Sistem podržava više rezolucija, možete da odaberete sa liste. Za ovaj model, glavni 

prenos podržava D1/CIF/QCIF. Obratite pažnju da rezolucija može da bude različita na 
različitim kanalima.Ekstra prenos podržava samo QCIF.    

 Frame rate: ima raspon od 1f/s do 25f/s u NTSC stanju i 1f/s to 30f/s u PAL stanju.   
 
Napomena:  
Za 4 HDD seriju, uzimamo seriju od 8 kanala za primer.Obratite pažnju na sledeće informacije. 
Ako je 1-kanal rezolucije D1 I frame rate je veći od 6f’s, onda ostalih sedam kanala (od drugug 
do  osmog) rezolucija će biti CIF ili QCIF. 
Ako je 1-kanal rezolucije D1 I frame rate je manji od 6f’s, onda ostalih sedam kanala (od drugug 
do  osmog) rezolucija će biti D1-CIF- QCIF. Sada u D1 rezoluciji, max frame rate is 6f-s 



Tip bit rate-a:Sistem podržava dva tipa:CBR I VBR. U VBR stanju, možete da podesite video 
kvalitet. 
Kvalitet:Postoje 6 nivoa u rasponu od 1-6. Šesti nivo ima najveći kvalitet slike. 
Video/Audio:Možete da omogućite ili onemogućite video/audio. Obratite pažnju da je po 
fabričkom stanju video omogućen.Za ekstra prenos, molim omogućite prvo video pa onda audio. 
Uslikaj:Kliknite na dugme za uslikavanje, možete videti da ono sadrži četiri stavke: mode/slika, 
veličina/slika, kvalitet/frekvencija uslikavanja. Molim obratite pažnju na odeljak 2.3.3 za detaljnije 
informacije. 
 
 

Molim označite ikonu   da biste odabrali odgovarajuću funkciju.  

  
Slika 2-7  
2.3.4 Uslikaj  
2.3.4.1 Raspored Uslikavanja   
 
U interfejsu Kodiranja, kliknite na dugme za uslikavanje da uneste stanje uslikavanja, 
veličinu I frekvenciju. 
U Generalnom interfejsu molimo unesite učitani interval. 
U interfejsu Rasporeda, molimo omogućite funkciju uslikavanja. 
Molim bratite pažnju na sledeću sliku za detaljnije informacije. Pogledaj sliku 2-8.  

  
Slika 2-8  
2.3.4.2 Aktivacija Uslikavanja  
 
Molim pratite korake napisane ispod da biste omogućili funkciju uslikavanja. Kada omogućite 
ovu funkciju, sistem može da uslika kada se odgovarajući alarm oglasi. 
U Interfejsu kodiranja, kliknite na dugme za uslikavanje da ubacite stanje uslikavanja, 
veličina, kvalitet I frekvenciju. 
U Generalnom interfejsu molimo unesite učitani interval. 
U interfejsu Detekcije molimo omogućite funkciju uslikavanja za određene kanale. Ili u 



interfejsu Alarma omogućite funkciju uslikavanja za određene kanale.  
 
Molimo obratite pažnju na sledeću sliku 2-9.  

  
slika 2-9  
2.3.4.3 Prioritet  
 
Molim obratite pažnju da aktivacija uslikavanja ima veći preioritet od uslikavanja po raspredu. 
Ako ste omogućili ova dva tipa u isto vreme, sistem može da aktivira aktivaciju uslikavanja 
kada se oglasi alarm, u suprotnom sistem samo radi po rasporedu uslikavanja.   
  
2.3.5 Image FTP   
 
U Mrežnom interfejsu, možete postaviti FTP informacije o serveru. Molimo omogućite 
funkciju FTP I tada kliknite na save dugme. Pogledaj sliku 2-10. Molimo obratite se 
Korisničkom Meniju koji je u se nalazi CD-u za detaljnije informacije. 
Molimo pokrenite odgovarajući FTP server. 
Molimo omogućite raspored uslikavanja ili aktivaciju uslikavanja (odeljak2.3.3) I tada sistem 
može da učita fajl slike do FTP servera.   

  
Slika 2-10  
2.3.6 Disk Za Uslikavanje (Samo za specijalne serije)  
 
Postavite jedan disk kao uslikavanje (Glavni meni->Dodatno->HDD management) I tada 
kliknite dugme za izvršenje. Pogledaj sliku 2-11. Sistem treba da se ponovo pokrene da bi 
trenutna postavka bila aktivirana.  



  
Slika 2-11  
Svi fajlovi uslikavanja po rasporedu ili fajlovi aktiviranog uslikavanja biće memorisani u disk 
za uslikavanje.  
Možete tražiti odgovarajuće slike preko Web-a. Pogledaj sliu 2-12.  
 
  
 
  

  
Figure 2-12  
  
2.3.7 Traženje i Reprodukcija   
 



Kliknite na dugme za traženje u glavnom meniju, interfejs traženja je prikazan dole. Pogledaj 
2-13. 
Obično postoje tri tipa fajla: 
R: Regularan fajl za snimanje 
A: Fajl spoljašnjeg alarma za snimanje. 
M: Fajl Detekcije pokreta za snimanje 
 
 
Select search engine here   
 
You can see result here. Double click file name, you can view the image content.  
 
There are max 100 files in one page. Click here to view more.  
 
Select a file and then click here to view image content.  

  
Figure 2-13  
Please refer to the following sheet for more information.  

Serijski broj  Funkcija  
1  Play  
2  Unazad  
3  Stop  
4  Spori play  
5  Brzi play  



6  Prethodni frame 
7  Sledeći frame  
8  Volume  
9  Prehodni fajl  
10  Sledeći Kanal   
11  Sledeći Fajl 
12  Prethodni Kanal 
13  Traži  
14  Bekap  

 
  
2.3.8 Osnovne Operacije   
2.3.8.1 Operacija Reprodukcije  
 
Postoje više načina za traženje: tip videa, broj kanala ili vremena. Sistem maksimalno 
prikazuje 128 fajlova na jednom ekranu. Možete koristiti dugme za pomeranje strane gore-
dole da biste videli da li je ti jedna ili više strana. 
Odaberite ime kanala I dvostrukim klikom na mišu (ili enter dugmetom), možete videti 
sadržaj. 
2.3.8.2 Reprodukcija  
 
 
   
 
Kontrolna linija za reprodukciju  
 
Postavite ovde postavku za traženje (Vreme/Kanal/Tip)  

 
Postoje dva načina reprodukcije:4-kanalni I svi kanali. U 4-kanalnom načinu reprodukcije, 
možete odabrati 1-2-3-4-kanal za reprodukciju prema vašoj želji. U načinu svih kanala, 
sistem radi reprodukciju svih kanala.Molimo obratite pažnju da 4-kanalni nema način 
reprodukcije svih- kanala 
2.3.8.3 Precizna reprodukcija  
 
Unesi vreme (s/m/s) u vremensku kolonu I tada kliknite na dugme za reprodukciju, sistem 
može da radi tačnu reprodukciju.  
2.3.8.4 Sinhronizovane funkcije reprodukcije u toku reprodukcije  
 
Za vreme procesa reprodukcije, kliknite na broj, sistem može da prebacuje video na 
odgovarajuće kanale u isto vreme.  
2.3.8.5 Digitalni zoom  
 
Kada je sistem radi preko celog ekrana, dovucite miša na ekran da odaberete deo I levim 
klikom da realizujete digitalni zoom. Desnim klikom izlazite.   
2.3.8.6 Fajl bekup  
 



Sistem podržava operacije bekapa za vreme traženja. Označite       pre imena fajla (više 
opcija). Tada stisnite dugme za bekap. (dugme 14 na slici 2-13)  
2.3.8.7 Kalendar   
 

Kliknite na ikonu kalendara   na Slici 2-13, sistem izbacuje kalendar prema vašoj 
preporuci. Osvetljeni datum znači da ima snimaka tog dana. Možete da kliknete plavi datum 
da pogledate listu fajlova.   
Na sledećem interfejsu možete da vidite da postoje video fajlovi 13. Marta i 14. Dvostruki klik 
na datum da biste videli listu fajlova.  

                                                                                            
Slika 2-14  
  
2.3.8.8 Spora reprodukcija I brza reprodukcija   
 
Please refer to the following sheet for slow play and fast playback function.  

Dugme   Ilustracija  Primedbe  
U stanju reprodukcije, kliknite 
ovo dugme da prebacite 
između više brzina načina 
brzog play-a kao šsto su brzi 
play1, 2,3 I više.  

Frame rate može da varira u 
različitim verzijama. 

Dugme za spori play  ►   
  

U stanju 
reprodukcije, 
kliknite na ovo 
dugme izmežu više 
vrsta sporog play-a 
kao što su spori 
play1,2,3 I više. 
  

 

Play/Pauza►            U sporom play-u, 
kliknite na ovo 
dugme da biste 
prebacili izmeđe 
play-a I pauze  

  

Dugme 
za brzi 
play   
  

Prethodni/sledeći   U stanju 
reprodukcije, 
kliknite na  I  da bi 
pogledali prethodni 
ili sledeći video tog 
kanala. 

  

 



 
2.3.8.9 Reprodukcija unazad I reprodukcija frame po frame  
 

Dugme   Ilustracija  Primedba 
U normalnom stanju 
reprodukcije, levi klik na 
dugme play-a unazad. 
Dvostruki klik na dugme za 
play unazad, sistem 
prelazi u stanje pauze. 

Kada se sistem nalazi u 
stanju repredukcije unazad ili 
frame po frame možete 
kliknuti na plaz dugme►/ da 
odete na normalnu 
reprodukciju  

Play unazad: 
U interfejsu 
repreodukcije  

Ručna reprodukcija frame 
po frame.  

Kliknite dugme za pauzu u 
stanju normalne 
reprodukcije, možete 
koristiti           da vidite 
frame po frame.  

 

 
Note:  
All the operations here (such as playback speed, channel, time and progress) have relationship 
with hardware version. Some series DVRs do not support some functions or playback speeds.   

 
2.4 Postavka Mreže 

 
Ovde unesite informacije o mreži. Pogledaj sliku 2-15.   
 IP adresa: Ovde možete uneti IP adresu.  
 DHCP: To je auto traženje IP funkcija. Kada omogućite DHCP funkciju, ne možete izmeniti 

IP/Subnet mask /Gateway.Ove vrednosti su od DHCP funkcija. Ako niste omogućili DHCP 
funkciju, IP/Subnet mask/Gateway prikazuje kao o. Morate da onemogućite DHCP funkciju 
tda vidite trenutne IP informacije.  Pored toga, kada PPPoE vrši operaciju, ne možete 
izmeniti IP/Subnet mask /Gateway.   

 TCP port: Fabrička vrednost je 37777.   
 UDP port: Fabrička vrednost je 37778.  
 HTTP port: Fabrička vrednost je 80.  
 Maksimalna konekcija:Sistem podržava maksimalno 10 korisnika. 0 znači da nema limita kod 

konekcije. 
Transfer:Ovde možete da odaberete proiritet između protočnosti/video kvaliteta. 
Skidanje sa Mreže: Sistem može da radi prvo sa skinutim podacima ako mu omogućite tu 

funkciju. 
Dodatna podešavanja:Molim obratite se Korisničkom meniju koji se nalazi na CD-u za detaljnije 

informacije. 
 
Posle kompletiranja svih postavki, molimo stisnite save dugme, sistem se vraća na prethodni 
meni. 



  
Slika 2-15   
2.5 Pan/Tilt/Zoom  
 

 
Napomena:  
 Mala razlika može da bude pronađana u korisničkin interfejsu, zavisi od različitih protokola 
Molim uverite da su a/b kablovi od speed domova propisno konektovani za a/b strane DVR-a 
Da imate odgovarajuće informacije o  PTZ postavci 
Molim prebacite kanal monitora kamere na trenutni prozor 
2.5.1 PTZ Postavka  
 
 Pan/tilt/zoom postavka sadrži sledeće stavke. Molim prvo odaberite kanal. Pgledaj sliku 2-
16.  
 Protokol: Molim odaberite odgovarajući PTZ protocol kao što je PELCOD.  
 Adresa: Unesi odgovarajuću PTZ adresu.  
 Baud rate: Izaberi baud rate.  
 Data bit: Izaberi data bit. Fabrička vrednost je 8.  
 Stop bit: Izaberi stop bit. Fabrička vrednost je 1.  
 Paritet: Postoje tri mogućnosti: nijedan/različit/jednak Fabrička vrednost je nijedan 
 

  
Slika 2-16   
Posle kompletiranja svih postavki, kliknite na sve dugme, sistem se vraća na prethodni meni.  
2.5.2 PTZ Operacije   
 
U stanju jednog prozora na ekranu, desni klik na mišu (kliknite Fn dugme na prednjem 
panelu ili Kliknite Fn dugme na daljinskom upravljaču). Interfejs je prikazan kao slika 2-17.  



  
Slika 2-17  
Kliknite Pan/Tilt/Zoom, interfejs je prikazan kao slika ispod 2-18.  
Ovde možete postaviti sledeće stavke:  
 Korak: raspon vrednosti je od 1 do 8.  
 Zoom   
 Fokus   
 Iris  
 
Klikni ikon   i   da prilagodite zoom, focus and iris.  

  
Slika 2-18  
Ina Slici 2-18, Molim kliknite na strelice za pravac (vidi sliku  2-19) da prlagodite PTZ 
poziciju. Postoje ukupno 8 strelica za pravac. Obratite pažnju ako koristite daljinski upravljač, 
možete koristiti samo 4 strelice (gore/dole/levo/desno).  
Vrednost brzina rangira od 1 do 8.  
  
  
  
  
  
Slika 2-19  
2.5.3 3D Inteligentna Pozicija Ključa  
 
I sredini između 8 strelica za pravac, nlazi se 3d inteligintni ključ. Vidi sliku 2-20. Napomena, 
ova funkcija treba da podržava prorokol I može  jedino da se koristi pomoću miša.  
Kliknite na ovaj ključ, system se vraća u stanje jednog ekrana.Click this key, dovucite miša 
na ekran da prilagodite veličinu dela ekrana. To može da realizuje PTZ automatski.  
  

  

Slika 2-20  
Ovo je tabela za vašu preporuku  

ime   Funkcija 
ključa   

Funkcija Ključ za 
prečicu  

Ključ za 
funkciju  

Funkcija Ključ za 
prečicu 



Zoom    Blizu   ►    Daleko     

Fokus    Blizu       Daleko   ►  
Iris    zatvori       Otvori     

 
  
Kliknite na dugme za postavku kao na slici 2-18 (ili kliknite na REC na prednjem panelu) ta 
postavite vaš preset, obilazaki I putanju.  
Kliknite na prebacivanje kanala kao na slici 2-19 (ili kliknite Fn dugme na prednjem panelu) 
da omogućite glavnu funkciju.  

 

 
3 Operacije Mrežnog Klijenta  
 
Male razlike se mogu pronaći u interfejsu kod različitih serija.  
3.1 Mrežna Konekcija   
 
Pre operacije mrežnog klijenta, molimo proverite sledeće stavke:  
 Mrežna konekcija da je ispravna.  
 Da su ispravne postavke DVR-a I PC-a. Molim obratite pažnju na postavku mreže (glavni 

menu->podešavanje->mreža)  
 Koristite order ping ***.***.***.***(* DVR IP adresa) da proverite da li su konekcije dobre ili 

loše. Obično povratna TTL vrednost tzreba da bude manja od 255.  
 Sistem može automatsi da skine najnoviju kontrolu mreže I nova verzija može da prepiše 

staru verziju.  
 Ako želite da de instalirate kontrolu mreže, molim pokrenite  uninstall webrec2.0.bat na auto 

brisanje kontrole ili možete da odete na C:\Program Files\webrec da obišete pojedinačni 
folder.  

3.2 Login   
 
Otvori IE I unesi DVR adresu u kolumnu za adresu. Na premer, ako je  IP vašeg DVR-a 
10.10.3.16, tada molim unesite http:// 10.10.3.16 u IE adresa kolumnu.   
Sistem izbacuje upozorenja gde vas pita da li želite da instalirate webrec cab kontrolu ili ne. 
Molim odgovorite potvrdno.  
Iako ne možete da skinete ActiveX fajl, molim izmenite vašu IE sigurnosnu postavku.   
Posle instalacije, interfejs je prikazan kao slika dole. Pogledaj sliku 3-1.  
Molim unesite vaše korisničko ime I lozinku  
Fabričko ime je admin a lozinka je admin.   
Napomena:Iz bezbednosnih razloga, molim izmenite vašu lozinku posle prvog login-a.   



  
Slika 3-1  
3.3 Glavni Prozor   
 
Posle logovanja, možete videti glavni prozor.      pogledaj sliku 3-2.  
Kliknite na ime kanala sa leve strane, I možete vidote video u realnom vremenu.   
Za detaljnije informacije, molimo obratite se Korisničkom meniju koji se nalazi na CD-u   

  
Slika 3-2  
Napomena:  
Za detaljnije informacije, molimo obratite se Korisničkom Meniju koji se nalazi na CD-

u u vašem pakovanju. 
Male razlike se mogu pronaći u korisničkom interfejsu. 
 Ceo dizajn I softwere su subjekti koji se menjaju bez prethodnoh pisanog 

obaveštenja.  
Molimo posetite naš website za više informacija.  
 
 
 
 
 
 
 



z 3.3 Glavni Meni            

1.  Search Pretraga I reprodukcija snimljenog materijala 

2.  Backup Presnimavanje na  DVD ili pen drive (USB -fleš)  

3.  Shutdown Gašenje DVR-a isto što I gašenje PC-a  

4. Setting podešavane svih željenih parametara 
5. Information  informacije o diskovima I ostalim parametrima 
6. Advance otvaranje novih korisničkih akaunta I ostalo 

 
Upozorenje! 
 
Nikada ne gasite DVR prostim prekidom napajanja struje! 

U ovome slučaju ne snosimo odgovornost za eventualno izgubljene podatke 

Ili za nastala oštećenja na uredjaju! 

 

1.4 Reprodukcija  

Pritisni play dugme na prednjoj masci da se pokrene SEARCH meni ili aktivirajte mišem 

MAIN MENU—pa onda >SEARCH.  
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