= Smart Switches

www.videosec.COMa

EU-DIN

Videosec

RM-Pro = 000 ,

receiver
RF433.92MHz

BroadLink WiFi IR/RF Smart Univerzalis Tavvezérlo

Tobb, mint 5000 haztartdsban hasznalt eszkozt tdmogat
Egy okostelefonrdl vezérelheti a kdvetkez6 eszkdzdket:
|égkondiciondlo, TV, motoros redény, vildgitas, stb.
Nagy hatétavolsagu IR és RF vezérlés

Wake Up funkcid

Nagyteljesitményu Wi-fi

3D antenna

Ingyenes mobil aplikécio (i0S / Android)

Tavoli elérési lehetéség Felhdn (P2P) keresztiil

by Mobile APP

Tulajdonsagok
Wi-Fi Frekvencia 2.4 GHz 802.11b/g/n
Radio frekvencia 433 MHz
IR frekvencia 38 kHz
Adoteljesitmény <10dBm
Antenna Beépitett 3D
Tapellatas 5VDC/1A
Készenléti telj. felvétel TW

MUkodési hdmérséklet

5°C ~ +55°C, Paratartalom < 85%

Méret

114.5(L) X 109(W) x 36(H) mm

Suly

0.5 kg




